
1 Mescolare l‘acqua del rubinetto con un po‘ di detersivo commer-
ciale e spruzzare la zona del serbatoio da incollare.

ATTENZIONE Il fondo da incollare deve essere privo di polvere, grasso o altri contaminanti che potrebbero compromettere la forza adesi-
va del materiale. I nuovi rivestimenti devono essere asciugati o completamente induriti per almeno tre settimane. Devono essere effettua-
te prove di applicazione con le vernici previste per determinare la compatibilità. Si raccomanda l‘incollaggio a umido.

3 Rimuovere la pellicola dalla carta di supporto. Se possibile, non 
toccare il lato adesivo per evitare le impronte digitali. È meglio 
sollevare la pellicola con un coltello.

5 Il foglio può essere spostato finché il liquido è ancora presente e 
posizionato esattamente. Non toccare il lato adesivo, altrimenti le 
impronte digitali potrebbero rimanere sull‘adesivo.

6 Quando la pellicola è stata posizionata correttamente, usare una 
carta di controllo o simile (ad esempio un raschietto per la pasta) 
per eliminare l‘acqua. Se necessario, spianare le bolle d‘aria con le 
dita verso i bordi. L‘eventuale umidità residua si diffonde attraverso 
la pellicola in modo da scomparire completamente.

4 Staccare circa metà della carta di supporto e premere la pellico-
la sul serbatoio. Poi tieni il lato staccato della pellicola e rimuovi 
completamente la carta di supporto.  

2 Stendere il liquido
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